Anlagenzertifikat

Vogt-Plastic GmbH
BukheinstraBe 4
DE 79618 Rheinfelden

Die oben genannte Anlage wurde am 19./20.06.2023 unter Einhaltung der ,Prifleitlinien Mengenstromnachweis
Systeme"® der Zentralen Stelle Verpackungsregister idF. vom 15.12.2020 auditiert. Es wurde der Nachweis
erbracht, dass die Anlage die Anforderungen des VerpackG und des sonstigen Abfallrechts nach Mafigabe der
genannten ,Prufleitlinien Mengenstromnachweis Systeme* erfilllt.

Es handelt sich um eine: Dieses Zertifikat mit der Nr. 2023-0232 ist giiltig bis zum: 19.06.2025

Prifzeitraum: vom 01.05.2022 bis 30.04.2023
Vor-Ort-Prufung am: 19./20.06.2023
Datum zugehoriger Prifbericht gemaf Anlage: 30.06.2023

O Erstpriifung
Folgeprifung
[0 Wiederholungspriifung

Die geprufte Anlage weist jeweils bezogen auf das spezifische Eingangsmaterial in der genannten
Lieferform die jeweils nachfolgende Kapazitat in Tonnen (t) pro Jahr und die hinreichende qualitative
Leistungsfahigkeit fir das nachfolgend jeweils aufgefiihrte Verwertungsverfahren auf und ist jeweils
nach Eingangsqualitat als Vorbehandlungs- oder Letztempféngeranlage einzustufen:

Eingangsmaterial Lieferform |Kapazitit |Endproduktdes [Dem Verwertungs- Untypischer Im Zuge der Empfohlene

(Systemspezifikation (Input) t/a  |Verarbeitungs-  |verfahren zugefiihrt |Storstoffanteil |Vorbehandlung |Anerkennung

auf Artikelebene) / prozesses/ (in % bezogen auf (in % bezogen systematisch

Einstufung der Anlage’ Nebenprodukt das Input-Material) auf das Input- a_usgeschleust Verwertungsart
(in % bezogen und /

Material) auf das Input- zufiihrungs-

Material) quote [%]?

Gem. Verpackungen Lose, 85.000 siehe Auflistung 100 -- W 100

(600) Ballen Seite 2

LE

bereits sortierte Lose, 20.000 siehe Auflistung 100 W 100

Kunststoffe Ballen Seite 2

(siehe Auflistung, Seite 2)

LE

Legende: ' LE: Letztempfanger AB: Aufbereiter 2 E: energetisch W: werkstofflich R: rohstofflich

Die Zuweisung zur Verwertungsart liegt erst nach Abschluss des Kalenderjahres vor: Ja [ Nein

Auf die Einzelfeststellungen in Anhang 1 wird verwiesen.

Eine vereinfachte Prozessbeschreibung der Anlagenprozesse ist in Anhang 2 enthalten.

Ein Musterwiegeschein der in der Anlage verwendeten Waage ist in Anhang 3 enthalten.

Auf den Priifbericht 2023-06-20 Vogt-Plastic_Rheinfelden vom 30.06.2023 wird in Anhang 4 verwiesen.

KolIn, den 17.07.2023
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Eingangsmaterial Lieferform |Kapazitit |Endproduktdes [Dem Verwertungs- Untypischer Im Zuge der Empfohlene
(Systemspezifikation (Input) t/a |Verarbeitungs-  |verfahren zugefiihrt |Storstoffanteil |Vorbehandlung |Anerkennung
auf Artikelebene) / prozesses/ (in % bezogen auf (in % bezogen systematisch
Einstufung der Anlage’ Nebenprodukt das Input-Material) auf das Input- a_usogeschleust Verwertungsart
(in % bezogen und /
Material) auf das Input- zufiihrungs-
Material) quote [%]?

Gem. Verpackungen Lose, 85.000 PO-Regranulat 100 -- -- W 100
(600) Ballen PE-Mahigut
LE PE/PP-Mahlgut

PS/ABS-Mahlgut

Ersatzbrennstoff

Papierfaser

Weillblech

Aluminium

Getrankekartons
Kunststoff-Folien Lose, 20.000 s.0.da s.0. - W 100*@
(310-0, 310-1) Ballen kombinierte
LE Verarbeitung
PO-Flaschen Lose, 20.000 s.0.da s.0. - W 100
(321) Ballen kombinierte
LE Verarbeitung
Hohlkoérper Lose, 20.000 s.0.da s.0. - W 100
(322-0) Ballen kombinierte
LE Verarbeitung
Gem. Polyolefin-Artikel |Lose, 20.000 s.0.da s.0. - W 100
(323) Ballen kombinierte
LE Verarbeitung
Polypropylen Lose, 20.000 s.0. da s.0. -- W 100*°
(324-0, 324-1) Ballen kombinierte
LE Verarbeitung
Polyethylen Lose, 20.000 s.0. da s.0. -- W 100
(329) Ballen kombinierte
LE Verarbeitung
Becher Lose, 20.000 s.0.da s.0. - W 100
(330-0) Ballen kombinierte
LE Verarbeitung
Polystyrol Lose, 20.000 s.0. da s.0. -- W 100
(331-0) Ballen kombinierte
LE Verarbeitung
Formstabile Kunststoffe |Lose, 20.000 s.0.da s.0. - W 100
(FSK) (351-0, 351-1) Ballen kombinierte
LE Verarbeitung
Mischkunststoffe neu Lose, 20.000 s.0.da s.0. - W 100
(352) Ballen kombinierte
LE Verarbeitung
PPK aus LVP *¢ Lose 20.000 s.0.da S.0. - W 100
(550) nur fur kombinierte
Sortierprodukt aus dem Verarbeitung
integrierten Verfahren
LE
Gesamt 105.000 t/a

Legende: ' LE: Letztempfanger AB: Aufbereiter

2 E: energetisch W: werkstofflich R: rohstofflich

*@Der spezifikationsgerechte Anteil der PP-Folie > A4 der Fraktion 310-0, 310-1 flieRt ebenfalls in das PO-Regranulat mit ein und wird

werkstofflich verwertet.

*® Der spezifikationsgerechte Anteil der Folie der Fraktion 324-1 flieRt in das PO-Regranulat mit ein und wird werkstofflich verwertet.
*¢ gilt nur fur die Fraktion 550, welche innerhalb des integrierten Verfahrens aus der Input Fraktion LVP 600 gewonnen wird.

Bemerkung fir Sortierprodukte aus der LVP-Sortierung Gem. Verpackungen Fraktion 600:
Fur die LVP-Sortierprodukte, fir die die Quotenschnittstelle innerhalb des Verarbeitungsprozesses liegt und fir die, wegen des integrierten
Sortier- und Verwertungsverfahrens die Mengen, an der Quotenschnittstelle nicht durch Verwiegung erfolgen kann, erfolgt die

Quotenermittlung fiir den Mengenstromnachweis auf Grundlage eines weiteren Gutachtens (Faktorengutachten Cyclos).

Gido Freitag

Rennbahnstralie 49; 50737 Koln

+49 173 1334411

freitag@zertifizierungsnetzwerk.de
www.zertifizierungsnetzwerk.de
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Anhang 1 zum Zertifikat-Nr. 2023-0232: Einzelfeststellungen

Ansprechpartner: Andreas Vogt (Vogt-Plastic GmbH/ Geschaftsfiihrer)

Tel.: +49 7623 79776214 E-Mail: andreas.vogt@vogt-plastics.de

Beteiligte Priifer: Herr Gido Freitag (Sachverstandiger)

Das Auditergebnis beruht auf folgenden Einzelfeststellungen:

1.

Die Anlage verfugt uber die erforderlichen Genehmigungen.

2. Technische Ausriistung, Verfahrensfiihrung und Betriebsweise der Anlage sind unter qualitativen und
quantitativen Gesichtspunkten geeignet, die genannten Eingangsmaterialien zu den genannten
Veredlungsprodukten zu verarbeiten.

Zur Eignungsfeststellung wurden insbesondere folgende Grundoperationen beriicksichtigt:
Schredder / Vorzerkleinerer, Bandwaagen, Silo, Papiermihlen, Schneidmiihlen, Siebe, Windsichter,
Turbotrockner, Censoren, FlieRbetttrockner, Extruder, Metallabscheider, Abwasserreinigungsanlage

3. Systematische Ausschleusungen spezifikationsgerechter Bestandteile in einen Restabfallstrom sind nicht zu
verzeichnen. Ja X Nein O
Produktionsbedingte Ausschleusungen sind gesondert zu erlautern.

4. Der Betrieb fuhrt Produktionsaufzeichnungen, in denen die Verarbeitung der dem Geltungsbereich des
VerpackG unterliegenden Eingangsmaterialien sowie die hierbei erreichten qualitativen, quantitativen und
technischen Leistungsmerkmale prifbar und plausibel abgebildet werden (sofern dies nicht der Fall ist, kann
das Zertifikat entweder verweigert werden, bei bestehender Prifbarkeit sind Auflagen zu erteilen). Ja

5. Die Anlage wird aufgrund der Produktmerkmale sowie der durchgefiihrten Vermarktungspriifung als

Letztempfangeranlage eingestuft. Ja

6. Die ausgewiesene Kapazitat entspricht der des genehmigten Durchsatzes/ des nachgewiesenen

Durchsatzes/ ggf. des absatzseitig festgestellten Durchsatzes. Ja

7. Nur fur Letztempfanger faserbasierter Verbunde: Das Recycling der Hauptmaterialkomponente erfolgt nach

dem Stand der Technik ndherungsweise vollstandig (Voraussetzung der Zertifikatserteilung): Ja

8. nur fir mechanische Aufbereitungsanlagen flr die Aluminiumfraktion aus der LVP-Sortierung: Verbunde

werden mit der Nebenkomponente Aluminium einer stofflichen Verwertung zugefiihrt (Voraussetzung fir die

Zertifikatserteilung als Letztempfangeranlage solcher Materialien): Ja
9. Das Belegwesen und die Datenaufbereitung gentigen den Anforderungen des Mengenstromnachweises und

den Grundsétzen einer ordnungsgemafen Buchfiihrung.

Die eigene Verarbeitung wurde nachgewiesen. Ja

10. Die ordnungsgemalle Entsorgung der Restabfélle gemaf den gesetzlichen Vorgaben wurde

nachgewiesen. Ja

11. Zur Zertifizierung wurden folgende Gutachten/Testate in die Bewertung einbezogen:

Cyclos Faktorengutachten

12. Die Ausstellung des Zertifikates erfolgt ohne Auflagen. Ja X Nein O

Gido Freitag +49 173 1334411 freitag@zertifizierungsnetzwerk.de

RennbahnstralBe 49; 50737 Koéin www.zertifizierungsnetzwerk.de
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Anhang 2 zum Zertifikat Nr. 2023-0232: Prozessbeschreibung

Zur Sicherung des technischen Know-hows des Unternehmens hat der Sachverstandige auf eine vom
Unternehmen freigegebene Darstellung des Prozessablaufes zuriickgegriffen. Der Sachverstandige bestatigt eine
geeignete und betriebsbereite Anlagentechnik, um qualitatsgesicherte Produkte herzustellen.

Es werden u.a. folgende Aggregate eingesetzt: Schredder / Vorzerkleinerer, Bandwaagen, Silo, Papiermuhlen,
Schneidmiihlen, Siebe, Windsichter, Turbotrockner, Censoren, FlieRbetttrockner, Extruder, Metallabscheider,
Abwasserreinigungsanlage.

Fuir eine weitergehende Darstellung ist die Unternehmensleitung anzufragen.

RHEINFELDEN SITE ‘vogt

Recyding process for post consumer light packaging waste plastic
G e o
‘ fines ’ . | preparation for NIR

- ﬁu‘ | ) l"w't"‘
washing
cuming & non ferrous metal
separation / cleaning
th'm( u‘e
| sinking fraction (rdf) separation by density
‘ —b{ PE/PP - regrind ’
post-treatment post-treatment
Styrencs D Polyolefing
‘
extruson

‘ PO - resin ,

Gido Freitag +49 173 1334411 freitag@zertifizierungsnetzwerk.de
Rennbahnstrale 49; 50737 Kdln www.zertifizierungsnetzwerk.de
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Auf der internen Waage wird das Gewicht festgestellt. Mit den dazu gehdrigen Transportdokumenten
(z.B. Ausgangswiegeschein Anlieferer, Lieferscheine), ist eine eindeutige und liickenlose Identifizierung bzw.

Nachvollziehbarkeit gewahrleistet.

Aluminium Rheinfelden GmbH
79618 Rheinfelden
Friedrichstrasse 80

Lieferschein=Nr: 350726 Anlieferung
Empfaenger 9 Vogt-Plastic, Werk Rheinfelden
Spe teur
Bemerkung: 38573105
Sorte 861 0600/LVP wie ges. AVV-Nr.
Catunm eit LFD Nx Kennzeichen
19.04 3 14:26 17833
18.04.2 15:46 17853

<<Mesawerte aus frel proegrammierbare:
Die geeichten Messwerte konnen eingesehen werden.>>

Zusatzeinrichtung.

Gido Freitag +49 173 1334411

Rennbahnstralle 49; 50737 Koln

15106

Brutto:
Tara:
Netto:

Tel: 07623 - 93375 R

28,02 t
16,20 ¢
11,82 ¢t

freitag@zertifizierungsnetzwerk.de
www.zertifizierungsnetzwerk.de
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Anhang 4 zum Zertifikat Nr. 2023-0232: Prufbericht

Der Prifbericht liegt als separate Datei vor und ist bei Bedarf und auf Verlangen ausschlieR3lich vom
Unternehmen einzuholen. Ansprechpartner und Kontaktdaten sind im Anhang 1 dokumentiert.

Gido Freitag +49 173 1334411 freitag@zertifizierungsnetzwerk.de
RennbahnstralBe 49; 50737 Koéin www.zertifizierungsnetzwerk.de



